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参数表
（一）采购内容及要求
1.须涵盖标识标牌制作安装服务，并在服务期内按照采购方要求完成户外广告牌审批。
2.按照国家、行业相关标准及要求做好后续户外发光字广告标牌的年度检修维护工作；
3.要求具备本地化服务团队，项目团队人员充足、构成合理，专业技能扎实，岗位职责详细、清晰。安排专业、经验丰富的支撑人员开展运维保障工作，安装人员须持有高空作业专业资质和许可证明。
（二）服务要求
1.服务内容：
（1）负责对昆明医科大学口腔医学院暨附属口腔医院户外发光字名称标牌安装更换进行合规报批；
（2）负责拆除原有发光字名称标牌，并对墙面锈渍进行清理，确保不影响新标牌安装后的视觉效果；
★2.供应商履约要求：
（1）制作要求，颜色保证与样稿一致，如有明显误差，中标供应商应重做并达到采购人的认可，所产生的费用由中标供应商承担；因中标供应商原因造成标识错误、颜色误差、发光线路等质量问题，采购人有权拒绝收货，并要求中标供应商在限定的时间内重新制作完成，所产生的费用由中标供应商承担。
（2）质量要求：中标供应商制作过程中使用的材料须符合国家及行业标准，且须符合国家安全、环保等方面的要求。
（3）中标供应商在项目实施过程中应服从采购人的管理和监督，按照采购人要求完成相关工作。
（4）安装制作服务要求：现场安装必须严格依照采购人要求，不得偷工减料。爱护公共设施，不得随意破坏相关设施。安装过程中，对原有标识标牌在墙面上产生的老旧锈渍痕迹进行清理和修复，并及时处理现场清洁卫生。
 （三）服务地点：云南省昆明市海源中路1088号和成国际C座昆明医科大学附属口腔医院（云南省口腔医院）指定地点
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	昆明医科大学口腔医学院暨附属口腔医院户外发光字名称标牌制作工艺及参数

	序号
	标识牌名称
	缩略图
	规格、尺寸（mm）
	材质工艺
 
 

	1
	楼顶（墙体）铝板冲孔LED外露发光标识
	[image: ][image: ]
	横面：
标志：
4600mm×4600mm×1个
昆明医科大学：2590mm×1945mm×6个
附属口腔医院：
1600mm×1575mm×6个
云南省口腔医院：1747mm×1730mm×7个
竖面：
昆明医科大学1310mm×6个
附属口腔医院
760mm×6个
云南省口腔医院：
1030mm×1008mm×7个
	1.中文及英文采用国标板材激光或者水切开孔、切割，焊接边带，打磨、烤漆（铝板板材厚度不低于2.5mm，铝板采用603系列，焊接必须用专业铝焊机焊接，不得采用其他焊接方式替代）；
2.安装“晶格牌”或同等质量防水LED灯珠，灯珠采用并联式灯珠，灯珠间距中对中间距不大于30mm；
3.内置“台湾明纬”或同等质量智能防水电源， 电线为昆明电缆厂相对应匹配电线，每组负荷留不低于20%余量；
4.若是楼顶字，字体背架钢架结构背架钢材采用国标4号角钢；
5.做字油漆需采用进口汽车烤漆，着漆顺序为：打磨去污抛光—进行金属底漆打底—热烤—喷涂面漆—热烤，并且根据不同地区添加不同的抗紫外线处理。 

	2
	屋顶钢结构换铝管钢架加固
	[image: ]
	4600mm×33800mm
	铝方管打底——钢材采用昆钢4Q235型号，规格为L60*6、L50*5、L40*4钢材混合制作，固定装置为M16化学植筋，σ12预埋钢板，红丹酚醛漆打底，银灰色调和漆一底两度（钢材规格选用根据物业情况选择）。楼顶锚固必须先剔除楼顶防水层锚固后恢复防水。铝方管规格为50mm×50mm，壁厚4.0mm，铝方管间距不大于800mm，钢架颜色为与建筑驻地同色油漆。 
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